
Vitrage de sécurité feuilleté isolant Scheuten

Isolide®Safe

Rapports d'essai réalisés conformément à la norme EN 1063

Classe Type  Épaisseur Poids Rapport

d’essaiEN 1063 (mm) (kg/m2)  

BR1-S Isolide BR1-S.27.36.I12 27 36 DSC-B 02 058 

Isolide BR1-S.28.40.I12 28 40 DSC-B 02 059 

BR1-NS Isolide BR1-NS.34.51.I12 34 51 DSC-B 02 061 

Isolide BR1-NS.33.51.I12 33 51 DSC-B 02 060

BR2-S Isolide BR2-S.38.61.I12 38 61 DSC-B 02 063 

Isolide BR2-S.37.58.I12 37 58 DSC-B 02 062  

BR2-NS Isolide BR2-NS.44.76.I12 44 76 DSC-B 02 064  

BR3-S Isolide BR3-S.39.62.I12 39 62 DSC-B 02 066

BR3-NS Isolide BR3-NS.50.92.I12 50 92 DSC-B 02 067 

BR4-S Isolide BR4-S.42.67.I12 42 67 DSC-B 02 069  

Isolide BR4-S.46.81.I12 46 81 DSC-B  02 068 

BR4-NS Isolide BR4-NS.56.107.I12 56 107 DSC-B 02 070 SG1-NS

BR5-S Isolide BR5-S.54.102.I12 54 102 DSC-B 02 071

Isolide BR5-S.52.97.I12 52 97 S 03 0016 05/Z

BR5-NS Isolide BR5-NS.67.133.I12 67 133 S 03 0016 04/Z 

BR6-S Isolide BR6-S.63.123.I12 63 123 DSC-B 02 072 

Isolide BR6-S.69.134.I12 69 134 DSC-B 02 073 

BR6-NS Isolide BR6-NS.75.153.I12 75 153 DSC-B 02 074 

BR7-S Isolide BR7-S.84.173.I12 84 173 S 03 0016 06/Z

Isolide BR7-S.86.178.I12 86 178 S 03 0016 07/Z

BR-7NS Isolide BR7-NS.89.178.I15 89 178 S 03 0053 01/Z

SG1-S Isolide SG1-S.46.81.I12 46 81 S 03 0016 08/Z

SG1-NS Isolide SG1-NS.56.107.I12 56 107 DSC-B 02 057 BR4-NS

SG2-S Isolide SG2-S.62.122.I12 62 122 DSC-B 02 056 

SG2-NS Isolide SG2-S.81.168.I12 81 168 DSC-B 02 055 

S   Émission d'éclats côté sécurisé

NS   Pas d'émission d'éclats côté sécurisé

Consultez notre site Web www.scheuten.com pour des informations actualisées

Essai de tir
Le vitrage pare-balles est

soumis à un essai de tir

munitions.

Double vitrage isolant

Autres 

classi�cations

Cet essai de tir est basé 

sur la norme NEN-EN 1063.
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