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Scheuten beschikt over een breed gamma aan emballage. Alle eenheden worden periodiek gekeurd door gecertificeerde medewerkers. Bij afkeur worden deze extern 
gerepareerd en gecertificeerd getest in een proefopstelling om de kwaliteit te garanderen.

JUMBO L-BOK
Alle transporteurs gebruiken binnenladers om het basisglas van jumbo afmetingen (6000 x 3210 mm) veilig en efficiënt naar de klanten te transporteren. Tevens is 
de binnenlader geschikt voor transport met extreme afmetingen (> 2.974mm hoogte) van isolatie- en projectglas.
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C-BOK
De C-bok is een afsluitbare, volledig gesloten bokcontainer en speciaal ontwikkeld om vandalisme en diefstal te voorkomen. Daarnaast blijft het glas in de container 
schoon en droog, en kan het glas niet beschadigd raken op de bouwwerf. Daarom is de C-bok zeer geschikt voor renovatieprojecten en opslag van kostbare 
beglazing. Verder is de C-bok voorzien van spanpalen met veerconstructie en tweezijdig belaadbaar.

EMBALLAGE SPECIAAL
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MEGA-BOK
Voor het veilig transporteren van uw glas van extreem grote afmetingen, hebben we een mega bok beschikbaar (max. 2974 mm hoogte). Let op: De mega bok 
kan alleen getransporteerd worden met de kraancombi van Scheuten Venlo. Op de bouwplaats kan deze bok met kraan of (meeneem)heftruck verplaatst worden.

V-BOK
De V-bok is vernoemd naar het project ‘Hoge snelheidslijn’ en is speciaal ontwikkeld voor langere glaseenheden. De V-bok is zeer geschikt voor geluidsschermen en 
andere specifieke langwerpige glasconstructies. 
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20 FT CONTAINER
In de 20 FT container wordt glas verticaal op glasrekken in de container geplaatst en getransporteerd. Hierdoor blijft het glas schoon en droog en kan het niet beschadigen 
tijdens het transport en de opslag. De container is voorzien van een veiligheidsslot waardoor deze ideaal is voor diefstal- en vandalismegevoelige bouwplaatsen. 
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