
 

 

 

 

 

Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden versie 01/2022 van Scheuten Glas Nederland B.V. van 
toepassing, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Roermond, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de door de opdrachtgever 
gehanteerde (inkoop-)voorwaarden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEUTEN BASE GLASS B.V. 
 
 
 

Werksbescheinigung nach EN10204 / 2004 ART. 2.1 
 

 
Bauprodukt:    Low-E Beschichtung, 
 
Technische Regeln:   EN 1096-4 
 
Produktname:    Scheuten Super Neutral (SSN 1.1/ SSN 1.0/ SSN 1.0 +) 
Hersteller:    Scheuten Base Glass B.V. 
Produktionswerkstätte:  Magelhaesweg 10 Venlo 
 
Die werkseigene Produktionskontrolle umfaßt unter anderem: 
 

- Überwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Auflege- und Lagerräumen 
- Registrierung der Spektral Daten 
- regelmäßige Prüfung im Labor mit Lambda 900/ FTIR 
- Prüfung Waschtest/ Kratztest/ Crocktest/ Klimatest 
- Jährlich bei KIWA Zemblabor Deutschland den EN 1096-3 

 
Die Ersttypeprüfung erfolgte durch die notifizierte Stelle: 

 
IFT Rosenheim GmbH (NB 0757), Theodor-Gietl-Straße 7-9, D-83026 Rosenheim, Germany 
 
Unsere Beschichtungsabteilung Scheuten ist durch das IFT Rosenheim produktzertifiziert und KIWA 
Niederlanden. 
 
Die Qualitätsabteilung erklärt hiermit, das die vorgegebenen Produktions- und 
Prozessparameter eingehalten werden und die Prüfungen durchgeführt worden sind. 
 
Das Unternehmen ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. 
 
 
Leiter der Qualitätsabteilung       Datum : 04-01-2022 
 
 
J. Verrijt 
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